H202H

Pilona

Via Trajana

Anclaje Anclaje Base Hierro negro  Llave de
empotrable extraible empotrable forja tuboen T

Pilona de disefio Via Trajana, fabricada en acero con tratamiento Ferrus, proceso protector del hierro que garantiza una
Optima resistencia a la corrosion. El tratamiento Ferrus se compone de tres capas que se aplican después de limpiar toda la
suciedad y las impurezas mediante granallado y consiste en un zincado, seguido de una capa de imprimacion epoxi y un
altimo recubrimiento de pintura poliéster en polvo color negro forja.

Anclaje recomendado: Base empotrable y varillas con hormigén.

Hierro con tratamiento FERRUS: proceso protector del hierro, que garantiza una 6ptima resistencia a la corrosion. El tratamiento
Ferrus se compone de tres capas que se aplican después de limpiar toda la suciedad y las impurezas mediante granallado y consiste
en un bafo electrolitico, seguido de una capa de imprimacién epoxi y un ultimo recubrimiento de pintura poliéster en polvo.

Via Trajana movil
H202MH-1C
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V. 2025-09-26 | La mejora y evolucién constante de nuestros productos, puede provocar algunas modificaciones en las especificacions técnicas y caracteristicas de los mismos sin previo aviso.
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